BOMBAS PARA AIRE ACONDICIONADO

Sanicondens Clim Maxi B8]
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CARACTERISTICAS TECNICAS

VENTAJAS DEL PRODUCTO

* Solucién compacta.

Potencia maxima del climatizador 30 kW
. . o
. Plat.ln.a. revers@le a 18Q - ' Numero de entradas 5
* Posibilidad de instalaciéon suspendida.
Didmetro entradas DN 28, 32 mm
Didmetro de evacuaciéon DN 10 mm
CO N EXIO N ES Volumen del depésito 1L

Temperatura maxima de las aguas entrantes 35°C
‘_ Didmetro de evacuacion Voltaje - Frecuencia 220-240 V - 50-60 Hz
DN: 10 mm Potencia méx. absorbida 60 W
—) Dismetro entradas Intensidad maxima absorbida 052 A
DN: 28, 32 mm indice de proteccién P24
Clase eléctrica |
Nivel sonoro <45 dB(A)
Identificacién y logistica
Peso bruto 1,8 kg
Cédigo EAN 3308815090108

MATERIAL SUMINISTRADO Referencia SK7

Cable de alimentaciéon y tapdn para el depdsito.

CURVA DE CAUDAL [DIMENSIONES |

Altura de evacuacién (m) 260 125
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